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搜维尔 虚拟现实软硬件产品供应商

产品简介

产品特点

BAKO HD Pro-1 高清LED屏

1、像素点间距≤1.25mm

2、箱体结构：压铸铝合金材质，一次性整体压铸铝成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计

3、拼装模式及维护方式:支持模组级的8:9或16:9的拼装比例，采用前维护方式。

4、对比度：≥8000：1

5、刷新频率及换帧频率: 1）刷新频率：≥3840HZ；支持120Hz等3D显示技术。

6、可视角度：水平视角≥120°垂直视角≥120°

7、低亮高灰度：具备低亮高灰图像处理及显示技术，显示屏亮度为100%时，灰度≥18bit、显示屏亮度为20%

时，灰度≥14bit

8、色域≥120%NTSC

9、平整度＜0.1mm，支持6轴向精密微调

10、亮度均匀性及像素中心距相对偏差：显示屏亮度均匀性＞98%，像素中心距相对偏差：≤1%

11、供电方式：采用通讯级开关电源组合集中供电系统，支持N+1冗余备份和热拔插功能。

12、功耗（W/m2：峰值功耗：≤600，平均功耗：≤150

13、亮度、色度校正: 支持单点（逐点）亮度校正，支持出厂校正及现场校正；支持单点（逐点）色度校正，支持

出厂校正及现场校正。
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